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NOVANEON6 CORTE 1 cm
Color Lúmenes Alto x Ancho

Referencia Accesorios

NOVANEON6BFE

CAPFINSIL6

Blanco Frío 290 lm/m 6x12mm

NOVANEON6BCE Blanco Cálido 290lm/m 6x12mm

NOVANEON6RE Rojo 36lm/m 6x12mm

NOVANEONBE Azul 40lm/m 6x12mm

NOVANEON6GE Verde 65lm/m 6x12mm

NOVANEON6LE Amarillo Limón 250 lm/m 6x12mm

NOVANEON6YE Dorado 240 lm/m 6x12mm

NOVANEON6NE Naranja 120 lm/m 6x12mm

NOVANEON6R0E Rosa 90 lm/m 6x12mm

NOVANEON6VE Violeta 90 lm/m 6x12mm

NOVANEON6CE Cyan 65lm/m 6x12mm

ESPECIFICACIONES

Distancia max C-C* 10 mm Vida útil 25000h

Binning >80 Eficiencia 30 Lm/w

INFORMACIÓN PACKAGING

CARACTERÍSTICAS

OPCIONES DE COLOR

• Tamaño MINI flexible para bandas y
diseño.

• LED ultra brillantes, sin radiación de
calor.

• Larga vida útil.
• Cuerpo ligero flexible, irrompible.
• Ahorro de energía y ecológico.
• Material de silicona a prueba de

agua y rayos UV.

• No cambia de color en el aire.
• Resistente al fuego.
• Amplia aplicación para interiores y

exteriores.
• Regulable con controlador de

atenuación de 12V.
• Fuentes de luz: LED 2835 de alto

brillo.

NEON LED | EXTERIOR

NOVA NEON 6 E
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Tira Caja

5 m 50 m
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NOVANEON 8 CORTE 1 cm
Color Lúmenes Alto x 

Ancho
Referencia Accesorios

NOVANEON8BN1 CAPNONE8BN Blanco Natural 530lm/m

NOVANEON8BF1 CAPNONE8BF Blanco Frío 530 lm/m

NOVANEON8BC1 CAPNONE8BC Blanco Cálido 530lm/m

NOVANEON8RI CAPNONE8R Rojo 36lm/m

NOVANEON8B1 CAPNONE8B Azul 40lm/m

NOVANEON8G1 CAPNONE8G Verde 65lm/m 8x16mm

NOVANEON8L1 CAPNONE8L Amarillo Limón 250 lm/m

NOVANEON8Y1 CAPNONE8Y Dorado 240 lm/m

NOVANEON8N1 CAPNONE8N Naranja 120 lm/m
NOVANEON8R01 CAPNONE8RO Rosa 90 lm/m

NOVANEON8VI CAPNONE8V Violeta 90 lm/m

NOVANEON8C1 CAPNONE8C Cyan 65lm/m

ESPECIFICACIONES

Distancia max C-C* 8 mm Vida útil 25000h

CRI >80 Eficiencia 53 Lm/w

INFORMACIÓN PACKAGING

CARACTERÍSTICAS

OPCIONES DE COLOR

• Iluminación lineal sin puntos similar al neón.• Fabricado con material de silicona
ecológico.• Resistente a los rayos UV y al fuego V-2.

• PCB flexible con tecnología LED
SMD 2835.• LED SMD 2835.

NEON LED | INTERIOR

NOVA NEON 8 –SILICONA MONOCROMO
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Tira Caja

5 m 50 m
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DETALLE GRÁFICO

El Neón LED NOVANEON DIGITAL full color de Viscom con tamaño de silicona de 10 x 20 
mm, es la solución ideal para la iluminación de letreros y motivos LED al que se le quiera 
dotar de efectos dinámicos. Es fácil de doblar e instalar. Funciona con IC WS281.

GRÁFICOS LUMÍNICOS

14W 12V

50
MMLEDS/M

120 3
AÑOS DE

GARANTÍA

FICHA TÉCNICA WEB

NEON LED | INTERIOR

NOVA NEON 8 –DIGITAL

1000 + - 5 mm

50 mm

2410 mm

20
 m

m

10 mm

20 mm



TIRAS
LED

ACCESORIOS

NEON LED

TRACK

MÓDULOS
LED

FUENTES Y
ADAPTADORES

SISTEMAS
DE CONTROL

ILUMINACIÓN
DINÁMICA

PERFILES
LED

LUMINARIAS
LED

Color Lúmenes Alto x AnchoReferencia Accesorios

NOVANEON8DIG CAPNONE8BF RGB PIXEL - lm/m 10x20mm

ESPECIFICACIONES

Distancia max C-C* 25mm Vida útil 25000h

Binning >80 Eficiencia 53Lm/w

INFORMACIÓN PACKAGING

CARACTERÍSTICAS

OPCIONES DE COLOR

• Tamaño flexible para bandas y
diseño.

• LED ultra brillantes, sin radiación de
calor.

• Larga vida útil.
• Cuerpo ligero flexible, irrompible.
• Ahorro de energía y ecológico.
• Material de silicona a prueba de

agua y rayos UV.

• No cambia de color en el aire.
• Resistente al fuego.
• Amplia aplicación para interiores y

exteriores.
• Regulable con controlador de

atenuación de 12V.
• Fuentes de luz: LED 2835 de alto

brillo.

NEON LED | INTERIOR

NOVA NEON DIGITAL
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Tira Caja

5 m 50 m
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El neón LED NOVA NEÓN COMBO es un neón LED compuesto por una tira LED en zig-zag y 
un tubo de silicona, permitiendo mayor libertad creativa en formas y trazos. Este sistema 
resulta ideal cuando hay mucha manipulación o se necesita trabajar con tramos 
pequeños. 

Hay dos tamaños de grosor, de 6 y 8 mm.

12V

25
MMLEDS/M

120

GRÁFICOS LUMÍNICOS

3
AÑOS DE

GARANTÍA
10W

FICHA TÉCNICA WEB

NEON LED | INTERIOR

NOVA NEON COMBO

GRÁFICOS LUMÍNICOS
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Código LEDs/m V LEDs/m Color CCT (k) CRI (Ra) Lm/m IP

SNK120BF + TUBSILBF 120 12V

120 LEDs/m

6500k

>80%

2880

IP20

SNK120BC + TUBSILBC 120 12V 3000k 3120

SNK120R + TUBSILBN 120 12V 4000k 3120

SNK120B + TUBSILB 120 12V Blue 600

SNK120G + TUBSILG 120 12V Green 2880

SNK120L + TUBSILL 120 12V Limón 3840

SNK120Y + TUBSILY 120 12V Yellow 2880

SNK120N + TUBSILN 120 12V Orange 2040

SNK120V + TUBSILV 120 12V Vileta 840

SNK120RO + TUBSILRO 120 12V Rosa 1920

SNK120C + TUBSILC 120 12V Cyan 2880

SNK120R + TUBSILR 120 12V
Red 1920

• Tamaño MINI muy flexible para bandas y
diseño.• LED ultra brillante, sin radiación de calor.• Larga vida útil.• Sin necesidad de tapas integradas y exquisitas
para letreros.• Ahorro de tiempo para hacer carteles.

• Chaqueta de varios colores y Leds para la
confección de rótulos.• No cambia de color en el aire, resistente al
fuego.• Amplia aplicación para interiores y exteriores.• Cables todos dentro de la ranura.• Material: silicio puro sólido

ESPECIFICACIONES

Distancia max C-C* 25mm Vida útil

6 y 8 mmBinning >80 Espesores

INFORMACIÓN PACKAGING

CARACTERÍSTICAS

OPCIONES DE COLOR

NEON LED | INTERIOR

NOVA NEON COMBO
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Tira Caja

10 m 100 m

25000 h
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NEON LED |  INTERIOR

NEON LED INTERIOR / NEON 360°

DETALLE GRÁFICO

El Neón LED 360° es un neon LED de 25 mm de diámetro de iluminación homogénea y un
consumo de 20W/m a 24V. Trabaja en tonalidades de blanco y RGB digital. Actualmente
se utiliza para decoración y fabricación de luminarias o lámparas decorativas. Este
formato de tecnología de neón LED dota a los espacios de acabados vanguardistas e
innovadores.

GRÁFICOS LUMÍNICOS

24V

50
MMLEDS/M

120 3
AÑOS DE

GARANTÍA

20W
FICHA TÉCNICA WEB

1

2

3

4

Superficie luminosa.

Placa inferior resistente
a la flexión y a la 
tracción,a altas y bajas
temperaturas.

Placa de lámpara.

Tablero Luminoso.
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Average beam 
angle (50%): 273.3 
DEG

1.00m

2.00m

3.00m
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54.421x

13.611x

6.051x

3.401x

2.181x

AVR E CENTER E       DIÁMETRO

196.931x  357.34cm  

49.231x  714.67cm  

21.881x  1072.01cm  

12.311x  1429.35cm  

7.881x  1786.68cm  

25mm

Tapón de
Silicona con

Dirección
horizontal

Tapón de
silicona
sin línea

Tapón de
silicona con

Dirección
lateral

Aluminio aliado
tapa final con

dirección
horizontal

Clip fijo de PC
Transparente

(L:3cm)

Anillo de
acero

inoxidable

Tapa final
Con dirección

horizontal

Tapa final
sin línea

Aluminio aliado
tapa final
sin línea

PC transparente
Clip fijo 1m
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ESPECIFICACIONES

Distancia max C-C* 25mm Vida útil 25000h

CRI >80 Eficiencia 80Lm/w

INFORMACIÓN PACKAGING

CARACTERÍSTICAS

OPCIONES DE COLOR

NEON LED | INTERIOR

NEON LED INTERIOR/ NEON 360°

• Material: Silicona PCB(mm): 8mm/10mm• Voltaje(V): 12/24• Potencia: 10W-15W/m• Temperatura(K): 3100K (+-)150; 4200K
(+-) 200; 6200K (+-) 300; RGB/Multicolor

• Leds: Más de 120 leds/m• Resistente al agua (IP): IP67 Resistencia al
fuego V1• Resistencia a la tracción:• Nivel de impacto: Resistencia a la rotura:
IK04• Garantía: 5 años

Referencias CRI Color LM/M Lm/w

NEON360RGB >80 RGB 576 36

NOVA360BC >80 2700K-3000K 1480 92,5

NOVA360BN >80 4000K 1640 102,5

NOVA360BF >80 6000K 1640 102,5

NOVA360BC >90 2700K-3000K 1120 70

NOVA360BN >90 4000K 1260 78.7

NOVA360BF >90 6000K 1260 78.7

29

Tira Caja
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info@viscomlf.com www.viscomlf.com

WEB INSTAGRAM

Descubre más en:

Te invitamos a seguirnos en nuestras RRSS

@viscomleds2022 Viscom leds 
& Frames

Viscom leds 
and Frames

+34 911 257 635
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