
Características del producto

MODULOS LED DIGITALES

• Proceso de moldeo por inyección, a prueba de agua: IP66
• Control RGB+IC ² Modo de control: SPI (DMX512)
• Control IC:WS2811（UCS512B3）

Aplicaciones

Dimensiones

NOVA RGB

• - Puede ser luz roja/verde/azul
• - Retroiluminación de letras de canal y caja de luz
• - mejor para 50mm a 250mm de profundidad (2inch a 10inch)

Lente ala de murciélago

Lente ala de murciélago

Rojo/Verde/Azul



Parámetros eléctricos

Parámetros ópticos (base del módulo)

Gráfico de distribución de la luz

Descripción 
producto

Voltaje
Consumo 

energético 
(W/modulo)

Consumo 
energético 
(W/chain)

Consumo 
energético 

(W/ft)

Información 
adicional 

(módulos/caden
a)

M23AA17Q 12VDC
0.72 21.6 1.5 30

Descripción 
producto

Color claro 
(designación)

Consumo 
energético 

(W/modulo)

Brillo típico 
(lumen/color)

Brillo 
típico 

(lumen
/modul

o)

Brillo típico 
(lumen/cad

ena)

Brillo típico 
(lumen/pie)

M23AA17Q RGB
Red: 620-625mm 

Green: 520-530mm 
Blue: 460-470mm

Red: 8 lm
Green: 16 lm

Blue: 5 lm
29 870 59

Entorno operativo ( ta ) -25°C to +55°C

Temperatura de almacenamiento ( ts ) -40°C to +85°C

Temperatura máxima de funcionamiento ( tc ) 70°C

Grado IP IP67

Tiempo de vida (L70B50) 50,000 horas

Modo de regulación Dimable

Resolución de corte
Corte en el cable entre cada 

módulo

Gráfico de distribución de la luz



Packaging

- La instalación de módulos LED (con fuentes de alimentación) debe realizarse teniendo en cuenta todos los reglamentos 

y normas vigentes.

- La instalación debe realizarla exclusivamente un electricista cualificado.

- La conexión en paralelo es obligatoria para un funcionamiento eléctrico seguro. Se desaconseja la conexión en serie de 

los módulos LED. Una caída de tensión desequilibrada en la conexión en serie puede provocar una sobrecarga peligrosa.

- El contacto eléctrico se consigue con los cables de contacto o los terminales del módulo. Consulte en los datos técnicos 

el número máximo de módulos LED que pueden funcionar en un equipo auxiliar.

- Para evitar daños mecánicos, los módulos LED deben fijarse firmemente a la superficie de montaje prevista. Se 

recomienda evitar fuertes vibraciones.

- Los módulos LED son regulables mediante PWM (modulación por ancho de pulsos).

Información adicional del producto
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